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Akkulöter B50-A 
 
Beschreibung: 
Der netzunabhänige Akkulöter B50-A ist in 9 Sekunden 
lötbereit und erzeugt keine störenden Fremdspannungen 
beim Löten. 
Eine Nickel-Metall-Hydrid Batterie lässt das Gerät 350 
Lötstellen bei fortlaufenden Lötungen* und 100 Lötstellen mit 
jeweils erneuter Anzeihung pro Lötstelle bewältigen.  
Die Lötstelle kann mittles einer oder wahlweise zwei Lampen 
ausgeleuchtet werden. 
Das Gerät kann während der Arbeitspausen oder über Nacht 
geladen werden, ein Überladen ist nicht möglich.  
Der Akkulöter verfügt über eine Ladekontrollanzeige, eine 
Einschaltkontrollanzeige und eine Einschaltsperre gegen 
ungewolltes Einschalten. 
Die Lötspitze erreicht eine Temperatur von ca. 350°C. 
 
*) Erreichbar beim Löten von Anschlußdrähten 0,5mm Ø an eletronischen 
Bautei len, ohne Nachladen der Batterien.  
Die Lötstellenbeleuchtung reduziert die Lötleistung um ca. 7% pro 
Beleuchtungskörper. Die Summe der Einschaltzei t pro Batterieladung beträgt 
ca. 13 Minuten. 
 

Technische Daten: 
Schutzklasse:  II - Schutzisoliert 
 
Gewicht Löter:   0,16 kg 
Gewicht Set im Karton: 0,51 kg 
Gewicht Set im Koffer:  0,89 kg 
 
 
Lieferumfang: 
1x Akkulöter B50-A    2x Beleuchtungskörper B50-E 
1x Lötspitze B50-D    1x Reinigungsschwamm B50-R 
1x Lötspitze B50-H    1x Ladegerät B50-L 
1x Lötspitze B50-G    1x Schraubendreher 
1x Rolle Lötzinn ca. 4g    1x Kartonverpackung (Optional im Werkzeugkoffer erhältlich)  
1x Lötspitzenführung B50-T   1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lötspitzen:  
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Ersatzteile und Zubehör: 
 

 
 

 

Typ B50-D 
Für Lötarbeiten bis 1,5mm2 

Art.-Nr.:7751001000  

Typ B50-H 
Für Lötarbeiten bis 2,5mm2 

Art.-Nr.:7753001000  

Typ B50-G 
Für Lötarbeiten bis 6mm2 

Art.-Nr.:7754001000  

Lötspitzenführung B50-T 

Art.-Nr.:7076000000  

Beleuchtungskörper B50-E 

Art.-Nr.:7077000000  

Beleuchtung B50-M 

Art.-Nr.:7076001000  

Reinigungsschwamm B50-R 

Art.-Nr.:7073000000  

Ladegerät B50-L 

Akkulöter B50-A mit Zubehör 


