HSGM

STYROPORSCHNEIDEGERATE

TECHNISCHES DATENBLATT
TYP HSGM STYRO-CUT 230

Das Profigerat fir das Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung.

Mit elektronischem Leistungssteller,

zur optimalen Anpassung der Schneidentemperatur.
Far Plattenstéarken bis 230 mm und fur Profilschnitte.

Technische Daten:

In max. 10 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230V-50 Hz
Aufnahmeleistung: max. 230 Watt

Optimaler Wirkungsgrad

Sehr geringe Eigenerwarmung
LED-Betriebsanzeige

Schutzisoliert

Netzleitung 3 m lang, mit Konturenzentralstecker
Schneidentemperatur max. 500°C

Keine Schneidstaubbelastigung und keine
statische Aufladung.

Gewicht: 0,6 kg, mit Koffer und Zubehor 1,5 kg

Grundausstattung:

STYRO-CUT 230

Schneiden (1x DSS-220 flir 200 mm und 1x DSS-250 fir 230mm Plattenstarke)
MessingbUrste

Schraubendreher

Bedienungsanweisung mit Konformitatserklarung

Kunststoffkoffer

PO S

Mogliche Schneiden:

Typ DSS-200
fur Plattenstarke

Typ CN-14, halbrund,
fir Nutenbreite 14 mm.

bis 180 mm

Typ DSS-220
fur Plattenstarke

bis 200 mm

Typ DSS-250
fur Plattenstarke

bis 230 mm

Typ CN-26 halbrund,
fir Nutenbreite 26 mm.

——
Typ CN-20 halbrund, — ——
fir Nutenbreite 20 mm.
—
ﬂ

Typ CR-20, halbrund,

Typ C-100

fur Plattenstarke — ﬁﬁﬁa
Y .

bis 100

fir Nutenbreite 20 mm Nl
mit Tiefenfhrung.

Typ C-140

fir Plattenstarke P ﬁ
bis 140 mm

Typ CS-20, rechteckig, f—
fir Nutenbreite 20 mm LE,
mit Tiefenfhrung. ﬂ

Typ C-160

fir Plattenstarke P ﬁ
bis 160 mm

Geratedosen-Schneider
Typ D68-61 !
Zum Schneiden von

Loéchern @ 68 mm fir

Typ C-180

fir Plattenstarke P ﬁ
bis 180 mm

Hohlwanddosen | — . //’_#

Typ C-200

fir Plattenstarke P ﬁ
bis 200 mm

Typ C-230

fir Plattenstarke P ﬁ
bis 230 mm

Profilschnitt-Adapter Typ P-A, zum sauberen Schneiden von Fugen
aller Art. Nutbreiten von 20 - 120 mm méglich.

Bild zeigt Gerat Styro-Cut 230 mit Profilschnitt-Adapter P-A.

Gerat nicht im Lieferumfang.
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